关于“倍威力TMR”设备的搅龙维护方案告知书

尊敬的牧业公司领导,您们好！

首先感谢贵公司对倍威力TMR设备的信任与支持！安徽省大明农牧机械有限公司及德国BVL工厂向您们表示最真诚的祝福！

为了更好地服务用户，延长设备的使用寿命，降低使用成本，安徽省大明农牧机械有限公司及德国BVL工厂特推出“倍威力TMR设备的搅龙维护方案”。根据贵公司的养殖规模及设备使用量频率，该设备的核心搅龙已经产生了一定的磨损。请贵公司按照下面步骤测量搅龙的厚度。

先测量搅龙的边缘磨损的厚度；测量后得出搅龙磨损剩余厚度为8毫米时，需要安装装甲。
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为什么需要加装硬质合金装甲，延长搅龙的使用寿命？

出色的搅拌速度和搅拌质量，主要取决于搅龙的完整程度。随着使用时间的推移，搅龙会产生一定磨损；还有青贮的酸性物质及附着在饲料里的石子或沙子等硬质的杂物，都会加速搅龙的磨损。搅龙螺旋最后磨损的就像纸一样薄且倾斜弯曲，无法达到搅拌的效果，明显延长了混合时间，且浪费燃油；针对这种情况，倍威力BVL已开发出可以安装在搅龙螺旋上的硬质合金装甲，可以很好地保护搅龙，延长搅龙50%的使用寿命。且“装甲”的价格较低，绝对是个很好地选择。

为什么选择在搅龙螺旋磨损剩余厚度为8毫米时，需要安装装甲？
    搅龙不能与箱体同寿命（一个箱体要使用好几个搅龙）。搅龙使用磨损后强度自然会下降，如果严重磨损后再进行焊接，已经没有意义，故选择搅龙螺旋还剩余8mm时,保证安装的强度。这种硬质合金装甲的厚度为5mm，焊接安装后基本又可达到新的搅拌效果，绝对的提高使用寿命。

操作安装方便：只需要按照安装要求及步骤焊接到搅龙上即可。

4、联系电话：400 8877 816 转售后服务部 或13866786966  邵凤乾

    希望以上方案能够帮助贵公司，祝工作愉快！

                                             安徽省大明农牧机械有限责任公司

                                                           国内销售服务部

